
Allgemeine Informationen

Anwendung

Entrauchungs - Dachventilator für freien Ausblas
frei ansaugend bzw. saugseitig angeschlossen
Doppelfunktion (Lüftung & Entrauchung möglich)

Besondere Merkmale

Montage auf einem Dachsockel
Ausblasrichtung variabel

Nenngrößen

315 / 355 / 400 / 500 / 630 / 710

Varianten

in Temperaturklasse F400, F600

Ausführung

Ventilator aus Stahlblech

BVW-D

BVW-D 

ZUR FÖRDERUNG VON RAUCHGASEN
TEMPERATURKLASSE F600

Gehäuse und Laufrad aus Stahlblech geschützt durch Pulverbeschichtung
auf Polyesterharzbasis mit Anströmdüse und Motorbefestigungsplatte
6 Baugrößen
über 35 Typen
Volumenstrom V max. 50.000 m³/h
Totaldruckerhöhung p1 max. 2.100 Pa

Home > PRODUKTE > Entrauchungsventilatoren > Dachentrauchungsventilatoren > BVW-D

https://www.trox-xfans.de/
https://www.trox-xfans.de/
https://www.trox-xfans.de/produkte-cb3de26ddf942858
https://www.trox-xfans.de/produkte/entrauchungsventilatoren-23873a9ca5919fe4
https://www.trox-xfans.de/entrauchungsventilatoren/dachentrauchungsventilatoren-14fe4a2139010ceb
https://www.trox-xfans.de/dachentrauchungsventilatoren/bvw-d-bb1ae0a22ca2c457


Oberfläche Stahlteile pulverbeschichtet

Bauteile und Eigenschaften

Inbetriebnahmebereiter Ventilator, bestehend aus mechanischen und elektrischen Bauteilen
Dokumentation der Daten auf Typenschild auf dem Gerät
Luftrichtung auf dem Gerät angegeben

Zubehör

Ventilator-Diagnosesystem VD
Stoßimpuls-Lagerüberwachung STI
Stahl-Glattdachsockel
Schalldämpfsockel
Ausblaskasten incl. Schutzgitter & selbsttätiger Verschlussklappe
elastische Stutzen
Gegenflansch
Potentialausgleich
Schutzgitter (saugseitig)
Reparaturschalter lose
isolierte Grundplatte
silikonfreie Ausführung
Frequenzumrichter (nur für Lüftungsbetrieb)
Abluft- und Entrauchunghssteuerung

Konstruktionsmerkmale

Gehäuse eckig, verschweißt
Direktantrieb
für Dachaufstellung

Bauteile und Eigenschaften

Inbetriebnahmebereiter Ventilator, bestehend aus mechanischen und elektrischen Bauteilen
Dokumentation der Daten auf Typenschild auf dem Gerät
Luftrichtung auf dem Gerät angegeben

Klassifizierung, Normen und Richtlinien

Temperatur-/Zeitklassifizierung gemäß EN 12101 - Teil 3

F600: CE-Nr.: 0761-CPR-0008 mit Leistungserklärung (DoP)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-78.-11-127

Technische Daten

Nenngröße 315 – 710
Motorbaugrößen 80 bis 180
Volumenströme bis 50.000 m³/h
Druckdifferenz bis zu 2.100 Pa
Lüftung und Entrauchung
Zertifiziert nach EN 12101-3
F600: 600 °C, 60 Minuten

TECHNISCHE INFORMATION

Schnellauslegung



ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Der Ventilator dient ausschließlich der Förderung von Luft und Transport von Brandgasen gemäß Temperatur-/Zeitklasse des Ventilators.

Nicht für ATEX-Anwendungen geeignet.

BVW-D Leistungsbereich

t = 20 °C

ρ = 1,2 kg/m³

① Totaldruckerhöhung

② Volumenstrom

Ausschreibungstext

Entrauchungs-Wandradialventilator Typ BVW-D
Für die Förderung von Rauchgasen der Temperaturklasse F600.

Schneelastenklasse SL1000

Aufstellungsort: Im Freien

bestehend aus:
• Gehäuse aus Stahlblech
• Einströmdüse, Motorbefestigungsplatte,
• Anschlussflansche nach DIN 24154, Reihe R3
• Anschlussrahmen nach DIN 24193, Reihe R2
• Motorkapselung in runder Ausführung, Kühlluftzufuhr über Kühlluft-Ansaugstutzen

Oberflächenschutz: Pulverbeschichtung RAL 7030

Radiallaufrad einseitig saugend, aerodynamisch optimiert, direkt aufgesetzt auf den Motorwellenstumpf
dynamisch ausgewuchtet nach DIN ISO 1940

Einbauanordnung:
für Dachaufbau



DETAILLIERTE AUSLEGUNG

HIER KOMMEN SIE DIREKT ZUR AUSLEGUNG DES BVW IM TROX
X-FANS PRODUKTKONFIGURATOR.

Dort können Sie:

Abmessungen [mm]

NG A D E F E1 ØG H ③
315 295 316 415 632 200 400 375 92
355 295 356 455 712 225 400 675 125
400 325 401 500 802 255 400 375 165
500 401 501 600 1002 320 500 450 230
630 516 626 725 1252 400 500¹⁾/800²⁾ 425¹⁾/680²⁾ 385
710 566 701 800 1402 4500 500¹⁾/800²⁾ 425¹⁾/680²⁾ 475
¹⁾  bis Motorbaugröße 132

²⁾  ab Motorbaugröße 160

③ max. Gewicht [kg]

BVW-D

BVW-D

http://qr.trox-tlt.de/BVW-D


Für Ihren Volumenstrom, Druck und Einbauanordnung mit den gewünschten Zubehör den
optimalen Ventilator auslegen
Bedarfsgerecht selektieren nach Leistungsbedarf, Schall, Baugröße Preis und Lieferzeit
Varianten und Zubehör werden auf Plausibilität geprüft.
Alle erforderlichen Dokumente (technische Spezifikation, Ausschreibungstext, Zertifikate,
Zeichnungen usw.) für den konkret ausgelegten Ventilator runterladen bzw. per Mail
verschicken 

file:///
https://www.trox-xfans.de/ansprechpartner-93568fc92d74cc60
https://www.trox-xfans.de/side-services/impressum-95f63fc74ecca5af
https://www.trox-xfans.de/side-services/allgemeine-einkaufsbedingungen-a3d2eeb2aa3d653b
https://www.trox-xfans.de/side-services/allgemeine-lieferbedingungen-7839cd36a086b5c2
https://www.trox-xfans.de:443/downloads/f083aca2441ec712/Code-of-Conduct_Supplier_-V01_2022_DE---EN_NEU.pdf
https://www.trox-xfans.de/side-services/allgmeine-vertragsbedingungen-fuer-dienstleistungen-bb17aee9f66ceba4
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