Leistungserklarung
DoP/BVD-F600/005

1 Produkt
Eindeutiger Kenncode des Produkts

2 Verwendungszweck

3 Hersteller

5 System zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit

6 Harmonisierte Norm

Notifizierte Stelle(n)

TROZ®TECHNIK

The art of handling air

BVD-F600
Maschinelles Rauch- und Warmeabzugsgeréat (Entrauchungsventilator)

Teil einer maschinellen Rauch- und Warmeabzugsanlage in Bauwerken.

TROX X-FANS GmbH Telefon  +49 (0)6621 9500

Telefax ~ +49 (0)6621 950100
Heinz Trox StraBe 1 E-Mail trox-xfans@troxgroup.com
36251 Bad Hersfeld Internet  www.trox-xfans.de
Germany
Systemf

EN 12101-3:2015

Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle Nr. 0761 - MPA Braunschweig
- fhrte die Bestimmung des Produkttyps auf der Basis einer Typprufung

(einschlieBlich Probennahme), einer Erstinspektion des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle und laufenden Uberwachung,
Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle
durch und erstellte das Zertifikat der Leistungsbestandigkeit des

Produkts:

0761-CPR-0006

7 a) Erklarte Leistungen gemal EN 12101-3:2015

Wesentliche Merkmale - BVD-F600 Leistung
Ansprechverzégerung/Ansprechzeit
» Offnen unter Windlast innerhalb einer vorgegebenen Zeit NPD

«» Offnen unter Schneelast innerhalb einer vorgegebenen Zeit

SLO, SL1000 (Deflektor)

Betriebszuverlassigkeit

» Anwendungskategorien

Siehe Tabelle 7 b)

und heiBem Gas.

* Motorleistung H, 100 K

Wirksamkeit der Abfuhrung von Rauch/heiBem Gas

 Aufrechterhaltung des Gasvolumens wéhrend der Prifung der Abfiihrung von Rauch und /- 10%
heiem Gas.

 Aufrechterhaltung des statischen Drucks wahrend der Prufung der Abfuhrung von Rauch /- 20%

Feuerbestandigkeit

* Klassifizierung nach EN 13501-4

F600 (60), F400 (120), F300 (60), F200 (120)

Fahigkeit zum Offnen unter Umgebungsbedingungen

» Offnen unter Windlast innerhalb einer vorgegebenen Zeit NPD
« Offnen unter Schneelast innerhalb einer vorgegebenen Zeit SLO, SL1000 (Deflektor)
Bestandigkeit der Betriebszuverlassigkeit H, 100 K

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklarten Leistungen. Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang

mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

.::y Q;J?ZQJ?L

Bad Hersfeld, 17.07.2023
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Frank Wahl « Leiter Forschung und Entwicklung
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7 b) Anhang: Erganzende Informationen zum Einbau und der Anwendung geméB Tabelle F.8 EN 12101-3:2015

BVD-F600

Feuerbestandigkeit

* freie Klassifizierung zu rein informativen Zwecken Ff600 (120), Ff300 (120)
Motorfabrikat EMOD / AC-Motoren

Lage des Abzugsgerats und Warmedammung, soweit vorhanden

auBerhalb des Gebaudes ohne Warmedammung

auBerhalb des Gebaudes mit Warmeddammung

innerhalb des Gebaudes, auBerhalb des Rauchabschnitts, ohne Warmedammung

innerhalb des Gebaudes, auBerhalb des Rauchabschnitts, mit Warmedammung

im Rauchabschnitt

Einbau

Ventilator stehend, Motorwelle horizontal

Ventilator parallel zur Wand, Motorwelle horizontal

Ventilator senkrecht zur Wand, Motorwelle horizontal

Ventilator hédngend, Motorwelle horizontal

Ventilator stehend, Motorwelle vertikal

Ventilator parallel zur Wand, Motorwelle vertikal

Ventilator senkrecht zur Wand, Motorwelle vertikal

Ventilator hdngend, Motorwelle vertikal

Motorwelle vertikal, Laufrad unter dem Motor

Motorwelle vertikal, Laufrad Gber dem Motor

Motor stromaufwarts

Motor stromabwarts

Flexible Anschlussstiicke, am Abzugsgeréat gepriift

flexibles Ansaugsttick auf der Saugseite

flexibles Ansaugsttick auf der Austrittsseite

flexibles Ansaugsttick auf der Saug- und Austrittsseite

flexibles Ansaugsttick fur den Kuhlluftanschluss

Kuhlluft

Minimaler Kuahlluftvolumenstrom Caire ist abhangig von NenngroBe und Nennleistung des
Ventilators (s. Betriebsanleitung) Maximale Kuhllufttemperatur 6 = 40 °C

Anwendung

direktes Einschalten

mit Frequenzumrichter Typ

* Spitze-Spitze Wert U in [V]

» Spannungsanstiegsgeschwindigkeit dU/dt in [V/ps]

mit Doppelfunktion

nur als Notabzugsgerét

warmegedammt

nicht warmegedammt

Original TROX X-FANS-Zubehor

Adapterplatte fur Flanschanbindung, horizontal (max. NG 1120)

Adapterplatte fur Flanschanbindung, vertikal (max. NG 1120)

Dachsockel, mit/ohne Revisions-/Bypassklappe, manuell/motorbetatigt

Wandanbaugehause, warmegedammt mit motorbetatigter Klappe

Wandanbaugehause, mit selbsttatigen Verschlussklappen

Dachsockel, schallgeddmmt

Einstromduse

Federwegbegrenzer

flexible Anschlussstutzen, F300/F400

flexible Anschlussstutzen, F600

Konsole

SchachtfuBe

Pratzen

Schwingungsdampfer

Deflektor

Diffusor

Inspektionsklappe

Rundschalldampfer TSR, mit/ohne Innenkern

Kulissenschalldampfer TMKA

Schutzgitter

Luftleitblech

Verschlussklappe, rund, selbsttatig
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BVD-F600

Verschlussklappe, rund, selbsttatig, warmegedammt

Verschlussklappe, eckig, selbsttatig

Verschlussklappe, eckig, selbsttatig, warmegedammt

Volumenstrommesssytem VME

Wabengleichrichter

Warmegedammtes Gehduse DAX, mit motorbetatigten Verschlussklappen

Frequenzumrichter

Sinusfilter

Klemmenkasten, mit Funktionserhalt (Keramikklemmbrett)

Klemmenkasten, ohne Funktionserhalt (warmegeschutzte Montage)

Klemmenkasten, Calciumsilikat, F600 (kihlluftdurchstromt)

Revisionsschalter, ohne Funktionserhalt (warmegeschutzte Montage)

Revisionsschalter, mit Funktionserhalt, F300

Revisionsschalter, mit Funktionserhalt, F400

TROX X-FANS Ventilator-Diagnosesystem VD

TROX X-FANS X-Cube-Bypassgehause, F300

Tunnelklappe JF-S/P

Durchlassgitter TR-AG

Wetterschutzgitter WG

Wetterschutzgitter WGK

Wetterschutzhaube

Erstanbringung CE-Zeichen

12

notifizierte Stelle

0761 - MPA Braunschweig
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