Anleitung
Produktkonfigurator

TROZ®TECHNIK

The art of handling air




Exakte Ventilatorenplanung mit wenig Aufwand

Der Produktkonfigurator ist eine leistungsstarke Schaltzentrale von der Planung bis
zur Auslieferung.

Mit wenigen Mausklicks und rund um die Uhr kénnen Sie auf die mal3geschneiderten
Losungen von TROX X-FANS zugreifen. Bei dem TROX X-FANS Produktkonfigurator
handelt es sich nicht nur um einen elektronischen Produkt-Katalog. Er ist vielmehr ein
leistungsfahiges Auslegungsprogramm, das alle fur die Anwendung und den
geforderten Betriebspunkt geeigneten Ventilatoren berechnet und zur Auswabhl
bereitstellt.

Schnelle und einfache Auslegung

Sie kdnnen nach verschiedenen Kriterien wie Wirkungsgrad, Preis, Lieferzeit, Schall
oder BaugroRRe den fur lhre Bedurfnisse optimalen Ventilator selektieren.

Zuverlassige technische Daten und zahlreiche Reportfunktionen

Alle Dokumente wie Spezifikationen, Ausschreibungstexte, Schalldaten,
Ventilatorkennlinien, Zeichnungen und Elektroschaltbilder kbénnen direkt aus dem
Auslegungsprogramm heraus per E-Mail versendet oder gespeichert werden.

Der Produktkonfigurator steht in zehn verschiedenen Sprachen zur Verfigung. Dabei ist
es maoglich, die Sprache der Ausgabedokumente unabhangig von der Sprache der
Benutzeroberflache auszuwahlen. Als Premium-User kdnnen Sie einzelne Projekte
speichern und spater weiterbearbeiten. Die Registrierung erfolgt tber die TROX X-
FANS Website.



TROX X-FANS Produktkonfigurator

Mit dem Produktkonfigurator kdnnen Sie den optimalen Ventilator Schritt fur Schritt
online zusammenstellen.

Der Konfigurator legt einen Ventilator passend zum geforderten Betriebspunkt,
bestehend aus Druck und Volumenstrom, aus.

Eigenschaften und Funktionen

 Zentrale Wissensdatenbank als leistungsfahiges Auslegungsprogramm

* Nachhaltige Sicherung und Bereitstellung des vorhandenen Know-how

» Zehn verschiedene Sprachen stehen zur Verfliigung

Anwenderfreundliche Bedienung

* FUr alle Nutzergruppen einfach und fehlerfrei beherrschbar

* 24 h Onlineverflugbarkeit

» Sicherstellung, dass immer der aktuelle Stand zur Verfligung steht (keine Updates)
Bedarfsgerechte Selektion

* Nach Wirkungsgrad, Preis, Lieferzeit, Schall oder Baugroile
Ausgabedokumente

* Alle Dokumente kénnen per E-Mail versendet oder gespeichert werden.
Zeichnungen

» Konfigurationsbezogene Zeichnungserstellung inklusive der ausgewahlten
Zubehorteile

Premium Konfigurator

* Premium User kdnnen einzelne Projekte speichern und spater weiterbearbeiten

Mdochten auch Sie einfach und zeiteffizient den passenden Ventilator auslegen?
In dieser Anleitung erklaren wir Thnen die Schritte fur die perfekte Produktkonfiguration.



Website: www.trox-xfans.de

1. Schritt

Bitte rufen Sie die TROX X-FANS Website auf. Gleich auf der Startseite finden Sie den
Button Produktkonfigurator.

STARTSEITE
TROX X-FANS

eHHSE

STADT, LAND, LUFT — DIE VERSTADTERUNG

UND IHRE FOLGEN SAFETY FIRST DER MENSCH IM MITTELPUNKT.
UNSERE ENTRAUCHUNGSSYSTEME KARRIERE BEI TROX X-FANS
T VDMA
é\fc -
c h Mitglied ..,
SCHNELL. ZUVERLASSIG. INNOVATIV. TROX X-FANS GMBH - LUFT IST LEBEN EXPERTENKREIS
TROX X-FANS PRODUKTKONFIGURATOR TROX X-FANS ENTRAUCHUNG IM VDMA

TROX SERVICES

T R 07———_ ®ACADEMY

PRODUKTKONFIGURATOR
Schnell. Zuverléssig. Innovativ.

PRODUKTSUCHE A-Z TROX ACADEMY
Informieren Sie sich schnell und einfach. Das Seminarangebot von TROX.

Produktkonfigurator

2. Schritt
Mit einem Klick auf den Button starten Sie den Konfigurator.

PRODUKTKONFIGURATOR

WILLKOMMEN IM TROX X-FANS PRODUKTKONFIGURATOR

Konfigurieren Sie hier den passenden TROX X-FANS Ventilator.

Sie kinnen sich, im Bereich der technischen Gebaudeausriistung, Uber die jeweilige Anwendung zum geeigneten
Ventilator fihren lassen, oder den Venfilator sofort im passenden Befriebspunkt auslegen

Der Premium-Konfigurator bietet Innen zusatzlich die Moglichkeit, Projekte zu speichem und Zeichnungen zu erstellen
Um die Zupangsdaten zum Premium Konfigurator zu erhalten, miissen Sie sich registrieren

Hier registrieren &

— T )
Anleitung Produktkonfigurator & .A.A_Vku.:.: = @

start!

start!

Konfigurator
Premium

Konfigurator

START! START! START
KONFIGURATOR KONFIGURATOR PREMIUM MYTROX LOGIN KONFIGURATOR PREMIUM


http://www.trox-xfans.de/

Standard- oder Premiumkonfigurator?

Im Standard Konfigurator kdnnen Sie sofort ohne Anmeldung alle Vorteile

der Konfiguration nutzen.

Die kostenfreie Premiumversion (mit Anmeldung) bietet Ihnen zuséatzlich die Mdglichkeit
Projekte zu speichern und alle konfigurationsbezogenen Zeichnungen, sowie

die ausgewahlten Zubehorteile als PDF oder DWG Datei zu versenden.

Premiumzugang myTROX

3. Schritt
Wir empfehlen lhnen die Nutzung Uber den kostenlosen Premiumzugang mit myTROX.

KONFIGURATOR PREMIUM MYTROX Im nachsten Fenster
kdnnen Sie sich
Anmeldung registrieren, oder sich

mit lhrem bestehenden
Konto anmelden.

Die folgenden Schritte
gelten fur den
Premiumzugang.

Wenn Sie den Standard
Konfigurator
nutzen, beginnen Sie bei

@ Schritt 7.
N

4. Schritt

Wenn Sie ein bestehendes Projekt bearbeiten méchten, klicken Sie bitte
auf das entsprechende Projekt in der Auswabhl.

Ein neues Projekt kdnnen Sie unter Neu erstellen.

7 <~ Internet Konfigurator (Premium) - Internet Konfiguration [E2 I T 4
DATEI VERWALTEN INFOBOARD
B3 Kopieren

B sl )

Neues Internetkonfiguration | Offnen @ [Tz Aktualisieren  Alle Suchbegriffe
Léschen Gschen
Neu Bearbeiten Ansicht
G1

[@ Internet Konfiguration Projektnummer I, Version Stichwort Bearbeiter Datum Status

[a Offnen



I Bitte beachten Sie, dass die Zurlickfunktion des Browsers nicht funktioniert und zum

Schliel3en des Programms fuhrt. Die Daten werden nicht automatisch gesichert.

Premiumzugang

5. Schritt

Im Fenster Projektdaten geben Sie nun lhre eigenen Angaben in den Feldern
Projektnummer, Projektname und Projektort ein.

[l @ - 8 X

YRS Internet Konfigurator (Premium) - Projektdaten
Version 1.0w297 2020-07-25
DATEI BEARBEITEN AKTUALISIEREN EXTRAS
s k= = % =
Schreiben | Speichem Speichemund SchlieBen  Sprache | Regelverletzungen anzeigen | Wahrung @ndem
schlieBen - -
Bearbeiten Wahrung
Gl Projektdaten
EJ Angebot
=/ Konfigurator
= 2 Projektdaten
Preise
Angebotsbedingungen ?
2 g Systemnummer. e
Projektnummer: 001
Projektname: Test T oo
Projektort: Frankfurt/Main @ @
Konditionen:
Preisliste: 2020 > Wahrung: K8 Umrechnungsfaktor: | 1 @
Weiter

6. Schritt

Bitte klicken Sie im folgenden Fenster auf: Produkt hinzuftgen.

Pl @Eo -8 X

x -2 Internet Konfigurator (Premium) - Projektdaten
Veersion 1.0w297 2020-07-28
DATEI BEARBEITEN | AKTUALISIEREN — EXTRAS
’ = = $ B [
Schreiben | Speichern  Speichem und  SchlieBen | Sprache | Regelverletzungen anzeigen  Wahrung dndern \ Mengeneinheiten Y Produkt hinzufiigen
schliefien
Bearbeiten ‘Wahrung
Gl Projektdaten
=, Angebot
v A KONFIGURATION
2 Konfigurator
3 Anz. Pos-Nr. V-
reise .
+" < Angebot Dokumente Allgemeine Daten
Angebotsbedingungen -
= eMail E + Alle Dokumente erzeugen Ausgabe Positionspreise

® [

Typ Pos. Dokument

Konfigurationsibersicht



In den Mengeneinheiten kdnnen Sie optional weitere landerspezifische Mal3einheiten
fur Volumenstrom, Druck, Temperatur usw. auswahlen.

Die Mengeneinheiten werden fiir alle Komponenten im Projekt gesetzt.

Langenmale (mm) Druck kinematische Zihigheit Volumenstrom
@ mm O mbar ® m¥/s ® mih
*) Pa O m¥/s
O mmWs O Ifmin
Qs
LangenmalBe (m) Dichte Warmekapazitat Streckgrenze
® m O kg/dm® ® kl/kgk @ MN/mm?*
® kg/m®
Geschwindigkeit Temperatur Molare Masse Leistung
® my/s [ORde ® kg/kmol ® kW
O K
® imetrisch | (Normbedingung bei 101325 Pa, 0°C)
T CK
O anglo-amerikanisch (Mormbedingung bei 30 in W.G., 70°F)
Fligen Sie nun einen Ventilator hinzu.
Y AR Internet Konfigurator (Premium) - Projektdaten m oL - 8 X
Version 1.0w297 2020-07-28
BEARBEITEN AKTUALISIEREN EXTRAS
’ B E o= 8§ = ® e
Schreiben | Speichem Speichemund  SchlieBen | Sprache | Regelverletzungen anzeigen = Wahrung dndern | Mengeneinheiten | Produkt hinzufigen
schliefen - -
Bearbeiten ‘Wahrung Einheiten Produkt
[l Projektdaten
=, Angebot
v fngene KONFIGURATION
B¢ Konfigurator

Anz. Pos-Nr.  LV-
v/ %/ Angebot Produkt hinzufiigen:

Preise

Angebotsbedingungen

Tiren

Ventilator

Manuelle Position

X Abbrechen




Von der Anwendung zum Ventilator

7. Schritt

Bitte wéahlen Sie nun Einsatzgebiet, Aufstellungsart, Temperaturbereich und Bauart aus.
Der geeignete Ventilator wird Thnen nun im Produktfeld angezeigt.

x -0 Internet Konfigurator (Premium) - Projektdaten = 'Iil' - x
o H
t:.c " - Hilfe
Speichem Speichemund SchlieBen Sprache | Symbelerklzrung
schlieBen - 1 Info
Von der Anwendung zum Ventilator Produkt-Direktauswahl
Technische Gebaudsausrustung | Entrauchung |~ Ventilatoraufstellung im Freien
Heizung [ Ventilstoraufstellung im Gebéude im Rauchabschnift |
Parkgaragensystem Ventilatoraufstellung im Gebdude auBerhalb des
Explosionsschutz IIG - Rauchabschnitts
Entrauchungstemperatur 200° C [ Axiaiventilatoren |~ BYAXN
Entrauchungstemperatur 300° C | Freilaufender Radialventilator [ BVAXD
Entrauchungstemperatur 400° C Metroventilatoren EVAXN / BVAXO
Entrauchungstemperatur 600° C Radialventilatoren hd EVAXO 9/27
Die Baureihe BVAXO ist eine spezielle Axialventilatorenvariante, die fiir den Einsatz von Temperaturen bis 300° C geeignet ist. Diese Baureihe wird fir geringe bis
mittlere Totaldruck-
differenzen eingesetzt. Mit CE-Konformitstszertifikat, gemaB EN 12101-T3, ausgestellt durch die notifizierte Stelle MPA Braunschweig (Nr. 0761).
Alternativ konnen Sie mit Klick auf den Reiter Produkt-Direktauswahl den Ventilator
auch direkt auswahlen.
AR Internet Konfigurator (Premium) - Projektdaten @Ok — x
Version 1.0w297 2020-07-28

- ® — Hilfe
= x

t- Symbolerkla
Speichem Speichemund SchlieBen  Sprache | AL ELEICRY)

schlieBen - 1 Info
Von der Anwendung zum Ventilator Produkt-Direktauswahl
Ventilatorbauart
=+ Geb3udetechnik - Axiahventilatoren

Liftung
EF Entrauchung
- F200
EVAXN F200 Kanal- / Rohrventilator
BVAXO F200

(Kiichen-) Abluftboxen
EVAXN / BVAXO F200 Freilaufende Radialventilatoren
EVZAXN F200

Dachventilatoren
Warmeriickgewinnung
Jet-Ventilatoren

Radialventilatoren
BVREH F200
E-F300
g o sl
Bv o727 F300
BVAXN / BVAXC F300
BVZAXN F300
BYMAX F300
EVERV F300
BVREH F300
- F400 -




Betriebspunkt-Eingabemaske

8. Schritt

Im Fenster Aerodynamische Auslegung geben Sie bitte die Werte fir Druck und
Volumenstrom ein. Dann wahlen Sie die Einbauanordung aus.

L <~ Internet Konfigurator (Premium) - Projektdaten oD - X
Version 1.0w297 2020-07-28

B ® - [k
3 0 symbolerkis
Speichem Speichemund Schiisben  Sprache HUEEEAE

schliefen - i Info

Aerodynamische Auslegung
Entrauchungsaxialventilator Typ BVAXO

mit direktern Antrieb, ohne Nachleitwerk, Luftrichtung aber Motor driickend

Betriebspunkt
Anzahl; 1 M
Volumenstrom: ¥ 15000 m'/h

extemer Bauteilveriust - g _1s50ps

VentilatomenngroBe: V automatisch .

[ Kennlinien glatten

Daten fr Betricbspunkte .| Aufstellungsart
Einbaulage V' im Freien
+ horizontal . Betricbsart

Frbauanordnung gem. 150 5801 ' ausschliesslich Entrauchung

& wahlen Einsatzregion
Bitte wahlen - v

: frei ansaugend / frei ausblasend

: frei ansaugend / druckseitig Rohrlsitung

: saugseitiq Rohrleitung / frei ausblasend

X
!
!
!
1 Dt saugseitig Rohrleitung / druckseitig Rohrleitung
T

Oberflachenschutzkategorie

v -

Fir Ventilatordiagnosesystem VD geeignet
v nein M

Temperaturbestandigkeit: 300° C/ 120 Minuten

Motorausfiihrung
Motortourigkeit: V' eintourig -
Dr erhaltris: 300041500, 1500/750, 1000/500 -
Drehzahlregelung: v nein -
Effiziensklasse:  |keine Vorgabe -
Motorschutz: V' nein -
150-Klasse: v IS0-H -
Schutzart: ViP5 -
Motorfrequenz: v 50H -
Betricbsspannung: V400 Volt -
Bitte wahlen... -
Motor silikanfrel ' nein -
Antrieb: Bitte wahlen... -
Motorselektion
 Standard -
Leistungsreserve: v 5%
TEAQ-Ausfuhrung: v nein -

Zubehérteile mit Druckverlust
+ [ Rehr mit selbsttatiger Verschlussklappe
+ [ Dachhaube

+ [ Diffusor

+ [ ssugseitiger Schalldsmpfer

+ [ druckseitiger Schalldsmpfer

[ Ausblaskasten mit Jalousie

3 zuriick B weiter

Beim anschlieRenden Klick auf den Button Weiter, wird die Berechnung durchgefihrt.

Bitte warten, die Berechnung wird durchgefiihrt.

Restzeit: ca. 0,0 sec 1/17



Selektionstabelle

9. Schritt

Nach der Berechnung werden die moglichen Varianten angezeigt. Bitte wéahlen Sie
einen der Ventilatoren aus der Liste aus. Mit einem Klick auf das jeweilige Kriterium
l&sst sich das Ergebnis auch neu sortieren.

L<-> Internet Konfigurator (Premium) - Projektdaten 2 [ >
Version 1.0w297 2020-07-25

Eflnj " O Hilfe

Symbalerkla:
Speichern  Konfiguration speichem und  SchlieBen  Sprache D PSS

ins Angebot dbernehmen . 1 Info
Ventilatorauswahl Betriebspunktvorgaben: extemner Bauteilverlust 150 Pa
. . Wolumenstrom 15000 m/h
Entrauchungsaxialventilator Typ BVAXO
mit direktem Antrieb, ohne Nachleitwerk, Luftrichtung dber Motor driickend Temperaturbestandigkeit: 300° C / 120 Minuten

Bitte wahlen Sie einen Ventilator aus:

GraBe Schaufeln Winkel eta ERP SFP Pw Motor IE Schlissel  Schall  Totaldruck ExtBauteilverlust Druck Zubehér Ventilatorpreis Geratepreis

500 3000 5 35 55 2015 379 375 kW 4 IE2 5G 92 dB 495 Pa 179 Pa 0Pa 241100€  241100€
630 1500 2 45 53 2015 384 24 kW 3 IE2 G 96 dB 304 Pa 174 Pa 0Pa 232500€ 232500€
800 1300 9 25 58 2015 433 187 kW 22 IET G 101 dB 261 Pa 213 Pa 0Pa 237000€ 237000€
1120 1000 12 25 43 2015 500 1,88 kW 3 IE1 G 93 dB 196 Pa 184 Pa 0Pa 373200€ 3.73200€

Zunlcl( E Konfiguration Gbernehmen

rweiterte Daten

Mit einem Klick auf den Button erweiterte Daten kénnen Sie sich zuséatzlich alle Werte
des konfigurierten Ventilators in einer Ubersichtlichen Darstellung anzeigen lassen.

Entrauchungsaxialventilator Typ BVAXO 9/630 M-D

Temperaturbestandigkeit: 300° C / 120 Minuten

Auslegungsdaten
Wolumenstrom:

dynamischer Druck saugseitig:
dynamischer Druck druckseitig
Totaldruck Ventilator:
Druckverlust Zubehar:
externer Bauteilverlust:
Auslegungstemperatur:

Dichte:

Wentilstordrehzaht
Umfangsgeschwindigkeit:
Schaufehwinkel:
Gesamtschallleistungspegel:
Wirkungsgrad:
Leistungsbedarf an der Welle:

Elelctrische Daten
Leistung: Motor-Nenndrehzahl: 1500 1/min
Nennstrom: 2 Motordrehzahl: 1440 1/min
1A/IN: g Betricbsspannung 400 v
Motorwirkungsgrad: Frequenz 50 Hz
Cos o

erweiterte Motordaten

Einschaltart: Effizienzklasse:
Baugrofe: 1SO-Klasse:
Bauferm: Flanschdurchmesser:
Motorschutz: Schutzart:

Zuriick




Ergebnisbereich

10. Schritt
Nachdem Sie die Konfiguration ibernommen haben, kdnnen Sie optional im

Ergebnisfenster einen weiteren Ventilator hinzufligen, die Konfiguration noch einmal
Bearbeiten (aus der Liste der passenden Ventilatoren einen anderen auswahlen) oder
Duplizieren (eine neue Position mit dem gleichen Ventilatortyp anlegen und eine
Auslegung mit geandertem Betriebspunkt durchfihren). Im Reiter Allgemeinen Daten
verandern Sie die Anzahl der gewilinschten Ventilatoren.

S <~ Internet Konfigurator (Premium) - Projektdaten B O = =
DATEI BEARBEITEN AKTUALISIEREN EXTRAS
- s = "
Schreiben  Speichern S tzungen an hrung sndl M. Produkt hinzufig
Bea h Einneit odukt
KONFIGURATION DETAILS
Anz. Pos-Nr. L
B it EED
otsb R
beh o Do nte & Kennlinie
m
- # bestisiten
+ # BVAXO 9/630 M-D ioche
Option
B3 Kopieren
¥ Loschen

8, Regelverletzungen anzeigen

W (1) Internet Konfiguration

Mit einem Rechtsklick auf eine Ventilatorposition kdnnen Sie den konfigurierten

Ventilator kopieren.
Im Reiter Zubehor kdnnen Sie das fur diesen Ventilator verfigbare Zubehdr auswahlen.

Die erforderliche Anzahl der Zubehdrteile wird dabei automatisch gesetzt.

K <~ Internet Konfigurator (Premium) - Projektdaten | o — x
DATEI BEARBEITEN AKTUALISIEREN EXTRAS
P c = - Sa
Schreiben S + he Reg tzungen M.
M| projektdaten
KONFIGURATION DETAILS
Anz. Pos-Nr. L
" =r Angebot #* Bearbeiten EEl Duplizieren
~ /£ BVAXO 9/630 M-D 11
Aligemeine Daten ) Dokuments 12 Kennlinie
Zubehorteile
Anz Prais
1 182.00 €

g

< @
Ty

W (1) Internet Konfiguration



Ergebnisdokumente
11. Schritt

Im Reiter Dokumente kdnnen Sie nun alle gewiinschten Zusatzdokumente,
wie Spezifikationen, Ausschreibungstexte, Zeichnungen, Kennlinie usw. auswahlen.
Vorher nur den blauen Button Alle Dokumente erstellen anklicken.

X <> Internet Konfigurator (Premium) - Projektdaten

s = B ® - S = @ [

Schreiben | Speichern Speichem und SchiieBen | Sprache = Regelverietzungen anzeigen  Wahrung andern | Mengeneinheiten | Produkt hinzufdgen
schliefien = e

Bearbeiten Wahrung Einneiten Produst
B projektdaten
j
Angebot

na

KONFIGURATION | DETAILS

nfigurator
X Anz, Pos-Ni. Ly
Preise # Bearbeiten [ Duplizieren

~ % Angebot
~ A BVAXO 9/630 M-D 11
Allgemeine Daten  Zubehor 12 Kennlinie

Spezifikation o

Angebotsbedingung

@

bed87594903d0dc9d53eanh7h7ec67450af14cd6.P... 1/ 2 [« r &

Internet Kanfiguration

CE Zertifiat Spezifikation Ro:. ®
oW Doturn 0s.08.2020 T 7 “TECHNIK

Bearveter Richardh Reckin -
Lerstungserlaring Teion o The art of handling air
Ema rrackinp@Uokde
Projoi-N 01 TROX X-FANS GmbH

Projokiname Test Heinz Trox Strafie 1, D-36251 Bad Hersfeld
Projokiort FrankfuriMain Tol.; +49 (0)6621 850-0

POSINONS-NI. 1 Fax: +49 (0)6621.950-100

Lv- 7 Anlagen-Nr. E-Mall: info-xfans@irox.de

Proisliste 2020 Website: www.trox-xfans.de
Entrauchungsaxialventilator Typ BVAXO 9/630 M-D Preisgruppe: TE38

max. 300° C / 120 Min.
‘mit direktem Antrieb, ohne Nachleitwerk, Luftrichiung Gber Motor driickend

Auslagungsdaten:
Volumenstrom: 15000 mm Einbauanordnung: A

dynamischer Druck saugseitiy 0 Pa saugs. frel ansaugend
aynamischer Druek druckseitig 130 Pa drucks. frel ausblasend

Tolaldruck Ventlator 304 Pa

Druckverlust Zubehdr. 0 Pa Montage:

Druckverlust Ubergangsstiick: 0 Pa horizantal

externer Bauteilveriust 174 Pa

Auslegungstemperatur 20 "¢ Aufstellungsart

Dichte: 1.2 kg/m® im Freien +
Drehirequenz: 50 Hz

Umfangsgeschwindigkeit: 46 mis ausschiiesslich Entrauchung
Ventilatordrehzahi: 1400 1imin _

max. zuldssige Drehzahl min

Schaufelwinkel 45 <

Gesamischalllelstung spegel 96 B

aerodynamischer Gesamtwirkungsgrad: 53 % >

T (1) Internet Konfiguration

Mit Klick auf Angebote kdnnen Sie die Dokumente aller Konfigurationen
zusammen versenden.

Achtung! Zeichnungen mussen auf der Ventilatorposition erst aufgerufen werden,
bevor sie hier versendet werden kénnen.

S - Internet Konfigurator (Premium) - Projektdaten
DATEI BEARBEITEN AKTUALISIEREN EXTRAS

e B = - BN = (] S
Schreiben Speichern Speicherm und SchlieBen = Sprache | Regelverletzungen anzeigen = Waihrung andern | Mengeneinheiten = Produkt hinzufigen
schlieBen -

Bearbeiten wanrung Einheiten Produkt
Prajektdaten

Angebot
KONFIGURATION

ERU

Konfigurator
Anz. Pos-Nr.  Lv-
Angebot Dokumente Allgemeine Daten

Angebotsbedingungen p —
. e VAL 9/830 M- T = eMail A + Alle Dokumente erzeugen Ausgabe Positionspreise

L BVAXO 9/630 M-Dr 11

Preise

i

<

= =] Konfigurationsiibersicht

=

P Fos. Dokument
1 BVAXO 9/630 M-D -~

Spezifikation

Ausschreibungstesxt

Schalldaten

Zeichnung

Kennlinie

Schaltbild

ErP Produktdatenblatt

CE-Zertifikat

MEW

Leistungserklarung

BVAXO 9/630 M-D

Spezifikation

Ausschreibungstext

Schalldaten

Zeichnung

Kennlinie

EERREEREIER

Kennlinie

Schaltbild

ErP Produktdatenblatt

CE-Zertifikat

MBW =

nnjnjojnjnjojojo{nfeojojojojojojoioj ojof

P A A A A o

W (1) Internet Konfiguration



Ergebnis versenden

12. Schritt

Ihre Auslegung kénnen Sie nun mailen. Es gibt mehrere Méglichkeiten.

Alle angewahlten Dokumente zu einem Ventilator (ZIP-Archiv pro Ventilator),
ein ZIP Archiv mit allen angewahlten Dokumenten

oder alle Dokumente ungepackt im Anhang der E-Mail.

i E-mail (ZIP-Archiv pro Ventilator)

“i E-mail (ZIP-Archiv)
"% E-mail (ZIP-Archiv System)
= E-Mall

E-Mail TROZ “tecunik
The art of handling air

Abzender: no-reply@trox.de -

Eetreff: Projekt 46360 (Dokuments)

Anhang: 001_PD_K_Ausschreibungstext_0000_049_01.rtf;

001_PD_K_Spezifikation_0000_049_01.pdf:
001_PD_K_Schalldaten_0000_049_01.pdf

Diese E-Mail wurde aus dem Produktkonfigurator der Firma TROX X-FANS GmbH automatisch erstellt.
I Anhang erhalten Sie die ausgewshlten Dokumente.

Mit freundlichen GriBen

TROX X-FANS GmbH

Heinz Trox Strale 1
D-36251 Bad Hersfeld

Abbrechen =3 Senden

Sie konnen Ihre erzeugten Dokumente versenden. Sollten Sie ein Angebot zu Ihren
Konfigurationen wiinschen, konnen Sie die Spezifikationen auch an anfrage @trox.de
mailen. Bitte denken Sie in diesem Fall auch daran, uns Ihre Kontaktdaten zu
Ubermitteln. Ein Mitarbeiter aus dem Innendienst wird sich dann mit Ihnen in
Verbindung setzen.
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The art of handling air

TROX X-FANS GmbH

Heinz Trox StralRe 1

36251 Bad Hersfeld
Germany

Phone: +49 (0) 6621 950-0
Fax: +49 (0) 6621 950-100
E-Mail: info-xfans@trox.de

www.trox-xfans.de
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